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AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Daire Testere tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Daire Testere tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Daire Testere tezgahında çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Makinenin bütün ayarlamaları, makine çalışmıyorken yapınız.
2. Makineyi kapattıktan sonra, testerenin çabuk durması için testere yanlarına parça dayamayınız ve testerenin durmasını bekleyiniz.
3. Testereleri yapılacak işe uygun seçiniz.
4. Testerenin yüksekliği, kesilecek parçanın yüksekliğinden birkaç milimetre fazla olacak şekilde ayarlayınız.
5. Dişi kırılmış ve körelmiş testerelerle çalışmayınız.
6. Makineyi çalıştırdıktan sonra, testere normal hızını almadan kesme işlemine başlamayınız.
7. Makinede çalışırken ve parça fırlamalarından korunmak için testerenin tam önünde değil, yan tarafında durunuz.
8. İş parçası, geniş tablalar hariç, kesinlikle serbest elle makineye vermeyiniz; daimi bir sipere dayanarak kesim yapınız.
9. Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parça birikmesini önleyiniz. Biriken artık parçalar elle değil, temizleyici çubuk ile düşürünüz.
10. Kısa ve dar parçalar kesilirken daima itme çubuğu kullanınız.
11. İnce ve uzun parçalar kesilirken titreme ve bükülme olmaması için baskı plakası kullanınız.
12. Dönmekte olan testerenin üzerinden el ve iş parçası kesinlikle geçirmeyiniz.
13. Ellerimizi, dönmekte olan testerenin ön ve arkasına 10 cm’den fazla yaklaştırmayınız.
14. Uzun parçalar kesilirken yardım alınıyorsa kontrol kesim yapan kişide olmalıdır.

BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, makinenin temizliğini yapınız.

Haftalık bakım;

1. Testereyi söküp temizleyiniz.
2. Makinenin her tarafını toz ve talaştan temizleyiniz.
3. Makinenin bütün metal kısımlarını ince yağ ile hafifçe yağlayınız.
Yıllık genel bakım;

Yılda bir defa makinenin aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme,  sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

1. Makine gövdesinin yere bağlantısı
2. Motor, şalter ve kablo bağlantıları
3. Tabla, kızaklar ve testere boşluğu plakası
4. Siperler ve eklentiler
5. Kesiciler (testereler)
	Hazırlayan
	Onaylayan
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