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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Elektrik Ark Kaynağının gereklerine uygun çalışma koşullarının belirlenmesini ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu talimat Elektrik Ark Kaynağında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kaynak yapan personele aittir.

TALİMATLAR:

1.  Kaynak makinalarında, elektrik bağlantılarında meydana gelebilecek arızalara hiçbir şekilde müdehale etmeyiniz ve bu arızaları teknisyene bildiriniz. 

2.  Elektrik kaynağı yapılırken kaynak maskesini ve uzun konçlu kaynak eldivenini mutlaka kullanınız.

3.  Kaynak makinesi enerji kablosu ile kaynak kabloları ezilmeye ve izalasyonunun bozulmasına karşı muhafazalı olmalıdır. Kablolar hiç bir şekilde yerde sürümeyiniz ve kangal yaparak taşıyınız. Hasarlı kablo ve pens ile kesinlikle çalışmayınız.

4.  Kaynak makinası enerji kablosu topraklı fişle elektrik şebekesi ile bağlanmalı ve kesinlikle fişi olmayan kabloların bağlantısı yapılmamalıdır.

5.  Elektrik kaynak makinalarının yerleri değiştirilerken, makinanın enerji bağlantısı kablo fişini çekiniz veya şalteri kapatınız. Bu suretle kaynak makinasının elektrik tesisatı ile bağlantısı kesilecektir.

6.  Topraklama hattının kaynak yapılacak parçaya uygun şekilde bağlanması ve iyi bir temas sağlanmasını temin ediniz.

7.  Dar ve metalik yerlerde çalışırken metal kısımlarla teması izole maddeler ile önleyiniz (Lastik veya tahta malzeme ile).

8.  Kaynak aralarında kaynak pensini kolunuza veya omuzunuza asmayınız, uygun bir izole malzeme üzerine koyunuz.

9.  Kaynak kablosunun takılması veya kutup değiştirme işlemleri sırasında kaynak makinasını stop durumuna getiriniz.

10.  Kapalı yerlerde çalışılması durumunda, mutlaka havalandırma aspiratörleri kullanınız.

11.  Yüksek veya düşme tehlikesi olan yerlerde çalışılırken mutlaka emniyet kemeri takınız ve kendi güvenliğinizi sağladıktan sonra çalışmaya başlayınız.

12.  Yüksek yerlerde, çıkışlar ve aşağı inişler uygun ve güvenli merdivenlerle yapılmalı, tırmanma, sarkma şeklinde iniş ve çıkışlar yapılmamalıdır.

13.  Kaynak ışınlarının zararlı etkisinden çevrede bulunanların gözlerinin korunmasını sağlamak amacı ile kullanılması mümkün olan her yerde mutlaka kaynak paravanı kullanınız. 

14.  Kapalı yerlerde çalışmalar sırasında seyyar aydınlatma lambaları kullanınız. 

15.  Kaynak çapaklarının kırılma işlemlerinde ve el taşlama cihazları ile yapılan çalışmalar sırasında, gözlerin çapaklardan korunması için uygun nitelikte renksiz gözlükler kullanınız. 

16.  Tavan kaynağı yaparken mutlaka önlük ve deri kolluk kullanınız.

BAKIM TALİMATI

1. Makinenin kapaklarını açmadan önce elektriğini kesiniz. 

2. Kuru, temiz bir bez ile cihazın tozunu alınız. Temizleme esnasında iletkenliği sağlayacak metal, ıslak bez vb. kullanmayınız.

3. Makineyi basıncı düşürülmüş kuru hava ile temizleyeniz. Kesinlikle nemli hava kullanmayınız.
4. Cihazın şalter bağlantıları, şase, pense kablosu vidalarının sıkı olmasına dikkat ediniz.
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