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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Torna tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır. 
KAPSAM:

Bu talimat Torna tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.
SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Torna tezgahını kullanan personele aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Ana şalter açılarak tezgaha güç veriniz.
2. Tezgahta çalışmaya başlamadan önce tezgahı düşük devirde (100 – 300 devir/dk) 2 – 3 dk boşta çalıştırarak normal çalıştığını gördükten sonra çalışmaya başlayınız. Tezgahta arıza varsa yetkililere bildiriniz.
3. Torna tezgahını çalıştırmadan önce, spot üzerinde ve tezgah çevresinde bulunan tüm takımları toplayınız.

4. Torna tezgahı üzerinde bulunması gereken koruyucular mutlaka yerlerine takılı olmalı ve kullanılmalıdır. Çevredekilere çapak sıçramaması için torna siperini uygun yere yerleştiriniz.

5. Ağır ayna ve iş parçaları, bir yardımcı personel ile birlikte veya yardımcı araç gereç kullanarak bağlayınız ve sökünüz.

6. Sıçrayan, talaş veren malzemeleri işlerken yüzünüze uygun iş gözlüğü kullanınız.

7. Tornada çalışırken eldiven kullanmayınız. Gerektiğinde parça bağlama işleminde eldiven kullanılsa bile, torna tezgahı çalıştırılmadan önce eldiven çıkarılmalıdır.

8. Tornada çalışırken kravat, atkı gibi giysiler kullanmayınız, uzun saçlarınızı mutlak şekilde uygun nitelikli bir başlıkla toplayınız. Yüzük, kol saati, kolye ve zincir gibi süs eşyası kullanmayınız. İş önlüğü giyiniz.
9. Kolları lastiksiz, uzun, geniş ve etekleri uzun ve bol elbiselerle çalışmayınız.

10. İşlenecek parça için uygun takım, takım tutucu, ölçü aleti vb. gibi diğer takımları seçiniz.

11. İşlenecek parçaya uygun devir sayısı ve ilerleme miktarını belirleyiniz ve tezgah üzerindeki kollar yardımıyla devir ve ilerlemeyi ayarlayınız.

12. İş parçasını ve kesici takım uygun bir şeklide bağlayınız.

13. Açma kolunu indiriniz ve tezgahı çalıştırarak gerekli işlemi yapınız.

14. Çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı uygun soğutma sıvısı kullanınız.

15. Ayna bağlama ve sökme işlerinde uygun parçalar kullanınız (takozlar vb.) ve bu işlemleri tezgah çalışırken yapmayınız.

16. İşlenecek parçaları aynaya sıkı ve dengeli şekilde bağlayınız ve işlemler sırasında parçanın gevşemesine imkan vermeyiniz.

17. Ayna anahtarını ayna üzerinde unutmayınız, sıkma işlemini tamamladıktan sonra yerine koyunuz.

18. Tezgahta çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız:

· Fener milinin hangi devirde bırakıldığı,

· Kesici takımların kalemliğe punta ekseninde takılıp takılmadığı,

· Tezgahın otomatik moda ya da vida çekmede kullanılan makasta olup olmadığı.

19. Torna tezgahı çalışırken, ayar yapmayınız ve parça üzerinden ölçü almayınız ve bu işlemlerden önce torna tezgahını mutlaka durdurunuz.

20. İş noktasını (Kalemin parçaya temas ettiği nokta) talaş sıçramaları veya benzeri olaylara karşı uygun koruyucular içine alınız.

21. Parçaların eğelenmesi işleminde, eğeyi daima sol el ile tutunuz ve torna aynasından uzak kalmaya dikkat ediniz.

22. Torna tezgahını durdurmadan talaş temizliği yapmayınız. Uzun talaşları kanca ile, kesik talaşları ise fırça ile temizleyiniz. Hiçbir şekilde talaş temizliğini el ile yapmayınız.

23. Torna tezgahında kullanılacak puntaların sivri ve uygun nitelikte olmasına dikkat ediniz. Bu suretle parçaların iyi ve güvenli olarak puntalanması sağlanacaktır.

24. Torna tezgahı çalışırken tezgahın başından kesinlikle ayrılmayınız.

25. Torna tezgahını hiçbir şekilde torna aynasına el ile baskı yaparak durdurmayınız.

26. Çalışma bittiğinde iş parçasını ve kesici takımları sökünüz. Tüm alet ve avadanlıkları dolaplarına kaldırınız.

27. İşiniz bittiğinde tezgahı mutlaka temizleyiniz. Temizlik yaparken koruyucu gözlüğünüzü çıkarmayınız. Torna üzerindeki çapakları tel fırça ile temizlemeden hava tabancası kullanmayınız.

BAKIM TALİMATLARI
Normal şartlarda işe başlamadan önce aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız;
1. Tezgahın çalışıp çalışmadığını, çalışmasında anormal bir ses olup olmadığını kontrol ediniz. 

2. Kızak gruplarını temizleyerek yağlayınız.

3. Koruyucu aksamların yerinde ve güvenli olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Makinanın genel temizliğini yapınız.

5. Elektrik ve topraklama tesisatını kontrol ediniz ve varsa eksikliklerini gideriniz.
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