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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Yüzey Taşlama tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Yüzey Taşlama tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Yüzey Taşlama tezgahında çalışan personele aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. İş parçasını tezgaha bağlamadan önce tezgahı boşta çalıştırarak normal çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz ve gerekli yağlamaları yapınız.

2. İş parçası manyetik tablaya konulacak ise manyetik tablanın normal çalışıp çalışmadığını (tutuculuğunu) kontrol ediniz.

3. İş parçası tezgaha bağlanıp çalışmaya başladıktan sonra talaş vermeden önce tabla kursunu iş parçasının boyutlarına göre ayarlayınız.

4. Taşın iş parçasına yaklaştırılmasında; parça, otomatik olarak emniyetli bir mesafeye kadar yaklaştırıldıktan sonra (2-3 mm.) yaklaşma el ile yapılarak uygun derinlikte talaş veriniz. Talaş derinliği her seferinde iş parçasının malzeme özelliği ve kullanılan taşın özelliğine göre seçiniz.
5. Taşlanacak malzemeye göre soğutma sıvısı kullanınız.

6. Taşlama tezgahının yağlama sistemi ile ilgili olarak üretici firmanın yağ değişim sürelerine ilişkin önerilerini dikkate alarak bu yağları sürelerinde periyodik olarak değiştiriniz.

7. Çalışırken tezgahın koruyucularını mutlaka kullanınız.

8. Tezgahta kullanılacak taşı, iş parçasına uygun olarak seçiniz ve kullanınız.

9. Tezgah çalışırken temizlik ve ölçüm yapılmayınız.

10. Tezgaha ağır iş parçaları konulurken yardımcı personel veya uygun araçlar kullanınız.

11. Taşlama işlemi sırasında, taşın körelmesi durumunda (gerekiyorsa iş parçası tezgahtan alınarak) taşı bileyiniz.

12. Çalışma bittiğinde tezgah ve çevresini mutlaka temizleyiniz.

BAKIM TALİMATI
1. Günlük kullanımdan sonra tablayı yumuşak bir bez ile temizleyiniz.

2. Tezgah üzerinde bulunan tüm yağ memelerine yağ basınız.

3. Hidrolik yağ seviyesini kontrol ediniz. Eğer eksikse tamamlayınız.

4. Emiş filtrelerini temizleyiniz.

5. Sık sık ters çevrilmesi nedeniyle yön kontrol valfinin vidaları gevşeyebilir. Kontrol ederek sıkınız.
6. Bakım esnasında koruyucu gözlük, ağız maskesi ve iş ayakkabısı giyiniz.
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