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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Atölyede bulunan makinelere gerekli hava akımını doğru bir şekilde sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu talimat kompresörleri çalıştırırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kompresörü kullanan personele aittir.

TALİMATLAR:

1. Kompresörün çalıştırılması için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, kompresörün start butonuna basarak çalışmasını sağlayınız.

2. Kompresörün ani kapanması (elektrik kesintisi, arıza vb.) durumunda,  kompresörü kesinlikle tekrar çalıştırmayınız. 

3. Kompresör otomatiğinin görevini yapıp yapmadığını kontrol ediniz.

4. Hava emniyet valfini en az haftada bir kez elle kontrol ediniz.

5. Hava tesisatında herhangi bir arıza (kaçak, gevşek vb.) olup olmadığını kontrol ediniz.

6. Kompresörü kapatırken stop düğmesine basınız.

7. Ana vanaları kapatınız.

8. Kompresör odasında çalışırken kulaklık kullanınız.

9. Kompresörün ürettiği basınçlı havayı solumayınız.

10. Kompresör odası girişinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurunuz.

11. Kompresörün hareketli parçalarına dokunmayınız.

12. Basınçlı havayı kendinize ve başkalarına doğrultmayınız.

13. Herhangi bir arıza durumunda teknisyene haber veriniz.

BAKIM TALİMATLARI
Normal şartlarda her gün aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız:

1. Kompresörü çalıştırmadan önce yağını kontrol ediniz, eksikse ilave ediniz. 

2. Hava su tutucuların suyunu boşaltınız. 

3. Tesisat vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Hava tesisatında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

Kompresörün ilk 30 saatlik çalışmasından sonra aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız:

1. Günlük bakımlarını aynen uygulayınız ve ilave olarak hava filtrelerini temizleyiniz ve yağ değişimi yapınız.

Kompresörün her 150 saatlik çalışmasından sonra aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız:

1. Günlük bakımlarını aynen uygulayınız ve ilave olarak hava filtrelerini temizleyiniz.

2. Yağ değişimi yapınız.

3. Emme basma valflerini kontrol ediniz.

4. Piston, krank mili, contalar, sekmanlar ve oringleri kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz.

5. Elektrik panosu, tesisatını ve topraklama tesisatını kontrol ediniz.

Yılda bir kez Makina Mühendisleri Odası veya yetkili bir kuruma basınç testi yaptırınız.
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