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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Gazaltı Kaynağının gereklerine uygun çalışma koşullarının belirlenmesini ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu talimat Gazaltı Kaynak Makinesinde çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kaynak yapan personele aittir.

TALİMATLAR:

1.  Kaynak makinalarında, elektrik bağlantılarında ve makinaların bağlı bulunduğu tevzi tablolarında meydana gelebilecek arızalara hiçbir şekilde müdehale etmeyiniz ve bu arızaları teknisyene bildiriniz. 

2.  Elektrik kaynağı yapılırken kaynak maskesini ve uzun konçlu kaynak eldivenini mutlaka kullanınız.

3.  Kaynak makinesi enerji kablosu ile kaynak kabloları ezilmeye ve izalasyonunun bozulmasına karşı muhafazalı olmalıdır. Kablolar hiç bir şekilde yerde sürümeyiniz ve kangal yaparak taşıyınız. Hasarlı kablo ve pens ile kesinlikle çalışmayınız.

4.  Kaynak makinası enerji kablosu topraklı fişle elektrik şebekesi ile bağlanmalı ve kesinlikle fişi olmayan kabloların bağlantısı yapılmamalıdır.

5.  Kapalı yerlerde çalışılması durumunda, mutlaka havalandırma aspiratörleri kullanınız.

6.  Yüksek veya düşme tehlikesi olan yerlerde çalışılırken mutlaka emniyet kemeri takınız ve kendi güvenliğinizi sağladıktan sonra çalışmaya başlayınız.

7.  Yüksek yerlerde, çıkışlar ve aşağı inişler uygun ve güvenli merdivenlerle yapılmalı, tırmanma, sarkma şeklinde iniş ve çıkışlar yapılmamalıdır.

8.  Kaynak ışınlarının zararlı etkisinden çevrede bulunanların gözlerinin korunmasını sağlamak amacı ile kullanılması mümkün olan her yerde mutlaka kaynak paravanı kullanınız. 

9.  Kapalı yerlerde çalışmalar sırasında 24 V elektrik akımı ile çalışan seyyar aydınlatma lambaları kullanınız. 

10.  Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyiniz, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayınız.

11.  Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayınız.

12.  Makinenin hiç bir elektrikli aksamına müdahale etmeyin ve hareketli parçalarına kesinlikle dokunmayınız.

13.  Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmamasına dikkat ediniz.

14.  Makine ile ilgili herhangi bir sorun varsa var ise mutlaka teknisyene haber veriniz. 

BAKIM TALİMATI

Günlük Bakım;

1. Torc ucunu kontrol ederek temizleyiniz.

2. Kaynak telinin durumunu kontrol ediniz.
3. Ampermetre ve voltmetrenin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
4. Tüpün boş olup olmadığını kontrol ediniz. Boş ise değiştiriniz.
5. Su seviyesini kontrol ediniz. Eksilmiş ise suyu tamamlayınız.

Haftalık Bakım;
1. Makinenin dış temizliğini yapınız.

2. Kabloları elle kontrol ediniz. Kopma, yırtılma vb. gibi sorunlar varsa teknisyene haber veriniz.

6 Aylık Bakım;
Güç Ünitesinin Bakımı:

1. Makinenin tüm kapaklarını söküp gözle kontrol ediniz. Makinenin içini basıncı azaltılmış kuru hava ile temizleyiniz.

2. Makine çıkış kablo konnektörlerini kontrol ediniz, arızalı veya oksitli olanları değiştiriniz. Gevşek bağlantıları sıkınız.

3. Fanları kontrol ediniz. Fanlar zor dönüyorsa basınçlı hava ile arasına biriken tozları temizleyiniz.

4. Kontaktörleri kontrol ediniz, uçlarda aşırı sparklar oluşmuşsa yenileyiniz. Aksi takdirde böyle bir kontaktörün kullanılması halinde makine çıkışında önemli ölçüde akım azalması olur.

Tel Besleme Ünitesinin Bakımı:

1. Tel besleme ünitesinin genel temizliğini yapınız.

2. Tel sürme makaralarında aşınma kontrolü yapınız. Eğer makaralardan biri diğerine temas etmeye başlamışsa hemen değiştiriniz.

3. Gaz adaptörü, o-ringler ve selenoid valf sonrası hortumları kontrol ediniz. Arızalı olanları değiştiriniz.

4. Tel besleme ünitesine gelen akım kablosu, kontrol kablosu ve gaz hortumunu kontrol ediniz.

Torcun Bakımı:

1. Tel besleme spiralinin torca uygunluğunu kontrol ediniz.

2. Gaz nozulu, iç adaptörü, boyun izole parçasını kontrol ediniz. Çapak koruyucusu olmayan nozulu kullanmayınız.

3. Tel besleme spiralinin üzerindeki koruyucu kılıfın sağlamlığını kontrol ediniz. Aksi durumda gaz kaçağı olabilir.
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