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AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Şerit Testere tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Şerit Testere Tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Şerit Testere tezgahında çalışan kişiye aittir.
ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:
1. Çalışmaya başlamadan önce testere lamasını kontrol ediniz.
2. Arızalı ve çatlak olan testere lamalarını kullanmayınız
3. Normal gerginlikteki testere lamasıyla çalışınız. Gevşek ve fazla gergin testere lamaları ayar volanıyla normal gerginliğe getiriniz.
4. Kesilecek malzemeye uygun testere laması kullanınız. 
5. Şalterinde arıza olan makinelerde çalışmayınız.
6. İş önlüğü giyiniz ve önlük kolları içeriye doğru kıvırınız.
7. Makineyi çalıştırıldıktan sonra normal hızını almadan kesime başlamayınız.
8. Kesme işlemi yaparken, ellerinizi emniyetli mesafede tutunuz.
9. İş parçasının, makine tablasına sağlam bir şekilde oturmasını sağlayınız.
10. İş parçası kesim hızı normal, rahat bir hızla ve şerit testere lamasını bükmeyecek şekilde olmasına dikkat ediniz.
11. Kesim sırasında, düzgün aralıklarla çarpma sesi duyulduğunda makineyi durdurunuz ve testere lamasının çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.

12. Çalışma esnasında koruyucu gözlük kullanınız.
13. Herhangi bir sıkışma halinde testere laması durmuş olsa dahi motoru durdurulmadan testereye el sürmeyiniz.
14. Silindirik parçalar daima V kalıbı içinde kesilmelidir.

15. Arıza durumunda makinenin motoru durdurulup yetkili kişiye veya ilgililere haber veriniz.
16. Çalışmayan makinede, testere laması devamlı olarak gergin bırakmayınız. Bu durum çalışırken testere lamasının kopmasına neden olabilir.

17. Makinede çalışma bittiğinde, makinenin temizliğini yapınız.
BAKIM TALİMATLARI

İşleme başlamadan önceki bakım;

1. Testere lamasını kontrol ediniz. ( keskinliği, çaprazı, arızası, vb.).

2. Testere lamasının takılmasıyla ilgili ayarları kontrol ediniz.
3. Kasnağın hareketini sağlayan ayar volanının düzgün çalıştığını kontrol ediniz.
4. Makine tablası üzerindeki talaşları temizleyiniz.
5. Şalter açılıp kapatılarak makinenin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Günlük bakım;

Günlük çalışma bittiğinde,

1. Makine üzerindeki talaş ve tozları fırça veya basınçlı hava ile temizleyiniz.
2. Testere lamasını gevşetiniz.
Haftalık bakım;

1. Testere laması çıkarınız ve temizleyiniz.
2. Makinenin her tarafındaki talaş ve tozları temizleyiniz
3. Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını yağlayınız.
Yıllık bakım;

Yılda bir makine üzerinde bulunan aşağıdaki elemanları kontrol ederek gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemlerini uygulayınız:

1. Gövdenin yere bağlantısı

2. Motor ve şalter

3. Kayış ve kasnaklar

4. Testere kasnak yatakları ve balansları

5. Üst kasnak gerdirme ve eğim ayar düzenleri

6. Kılavuz düzenleri

7. Tabla eğim ayar düzeni

8. Testere boşluğu takozu

9. Kasnak ve testere koruyucu kapakları
	Hazırlayan
	Onaylayan
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